
Kenmerken

• Compleet samengesteld voorzetraam inclusief glas

• houten profielen van meranti, profielbreedte 35mm

• Voorzien van afdichtrubber aan de achterzijde

• Inclusief bevestigingsmateriaal, schroeven (VMS)

• Afmetingen
breedte min. 150 mm / breedte max. 1800 mm
hoogte min. 150 mm / hoogte max. 2400 mm
grotere maat op aanvraag

Specificaties:

Garantie 5 jaar
Op maat gemaakt Ja
Montageservice op aanvraag
kleur RAL1013 parelwit, RAL7026 granietgrijs, 

Transparant
Toepassing binnen, buiten
Materiaal hout
Glassoorten Enkelglas, Veiligheidsglas, 

Geluidwerendglas

Vast voorzetraam - hout
Vaste voorzetramen of achterzetramen van hout worden veelal toegepast bij raamkozijnen waarbij 
niet geventileerd hoeft te worden, zoals bovenramen en glas-in-lood.

De omlijsting van Meranti hout past perfect bij de karakteristieke stijl van oude houten kozijnen. 
Houten voorzetramen zijn voorzien van grondverf van AKZO. Na plaatsing kunnen ze met alle 
soorten verf, na licht schuren, worden overschilderd en vormen ze één geheel met het kozijn.

Na het plaatsen van uw voorzetramen zult u merken dat uw huis warmer en behaaglijker is in de 
winter, maar voorzetramen dragen ook bij aan het vasthouden van de koelte in de zomer. Bij het 
monteren van voorzetramen voor uw enkelglas bereikt u al snel een rendement van 50 tot 80%. 
Geluidsoverlast van buiten zoals verkeer en uitgaanspubliek verminderd sterk.

Dit type voorzetraam kan zowel binnen als buiten worden toegepast. Wanneer het voorzetraam aan 
de buitenzijde wordt geplaatst beschermt deze het originele raamwerk tegen weersinvloeden en 
vernieling. De voorzetramen worden standaard voorgeboord en geleverd met het benodigd aantal 
schroeven voor bevestiging.

Montage mogelijkheid:

Op de dag montage
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Vast voorzetraam - hout - vast met schroeven (VMS)
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Vast voorzetraam - hout - isolatie glas - vast met schroeven (VMS)
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	Sheets
	BN-200 - voorblad
	BN-202 - 2D VMS
	BN-203 - 2D iso VMS


